BEZPIECZNE

pakiet bezpieczeristwa
W STANDARDZIE

ENERGOOSZCZEDNE

Ny

Uw 0,77 W/m'K

(ISZE)

4

3 uszczelki

ROLKA KoPiBo

2

fatwa obstuga

KOLORY

N

duzy wybor

GWARANCA
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70m-cy

KROTKIE TERMINY

X

PAKIET

0,5

KLASA

VEKASL 82

Okna wykonywane w systemie VEKA SL 82 maja na celu przede wszystkim
eliminowanie strat zwigzanych ze zbyt duzymi wydatkami na ogrzewanie,
jak i wynikajace ze szkod jakie moga wyrzadzi¢ przygodni wtamywacze.
Siedmiokomorowa zabudowa oscieznicy oraz szesciokomorowa skrzydta,
pozwolity uzyskac¢ wyjatkowe parametry izolacyjnosci, akustyki i sztywnosci.
Standardowo wyposazylismy okna w dwukomorowy pakiet szybowy
o wspotczynniku Ug=0,5 W/mK co w efekcie pozwolito osiggnad
wspbtczynnik przenikalnosci cieplnej na poziomie Uw=0,77 W/m’K. =d
Taki parametr charakteryzuje tylko okna o najwyzszych wiasciwosciach !!

energooszczednych i wysokiej funkcjonalnosci.
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Dodatkowym atutem w budowie tego okna jest uktad trzech uszczelek,

ktory doskonale izoluje uzytkownika od hatasu, wilgoci i zimna. TE RAZ
W tym systemie stosujemy najnowoczesniejsze rozwigzanie

wykonywane w nowoczesnej

okuciowe na swiecie Siegenia Titan AF. Ze wzgledu na to, ze okna technologii niewidocznego

produkowane przez nas w systemie VEKA SL 82 dedykowane s3 potaczenia V-PERFECT
do domdw jednorodzinnych, standardowo wyposazamy je w pakiet \¥ 4
bezpieczenstwa, ktéry zwieksza bezpieczenstwo powodujac V-PERFECT

TECHNOLOGY

utrudnienie w wejsciu do budynku.

Klasyczne, a zarazem nowoczesne wzornictwo swietnie prezentuje sie w kolorach antracytowych i bazaltowych
do oryginalnych form, ale tez doskonale zespoli sie z architektura bardziej tradycyjnych domow kiedy zastosujemy
okleiny drewnopodobne.

PAKIET BEZPIECZENSTWA W STANDARDZIE

e

ZACZEPY ANTYWYWAZENIOWE ROLKA KoPiBo
do czterechl Szt w s_krzygifach RiRU, Wszystkie rolki na skrzydtach sa grzybkowe,
w zaleznosci od wielkosci skrzydta obrotowe samonastawne KoPiBO:
ktdre pozwalajg na tatwa
i komfortowa obstuge klamki
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