MY ALUMI IOWE

passwe HOUE Instiute
or Wollge™? Feist
53 parmstod!
|

IZOLACYJNOS |
SCIl TERMICZNEJ:
PONZIO PF 152 Hl =
7nakomite parametry izolacyjnosci termicznej =
2 = B
U,,< 0,80 W/(m"K) = u
Potwierdzone przez INSTYTUT BU DOWNICTWA PASYWNEGO w Darmstadt )A ; ::

www.ponzio.pl




INSTYTUT TECHMNINI BUDOWLANE )

m“ instytut Techniki Budowianej ATYIY TECrow pUOCWAE Tanian monETROTCn
e e e 0 Erity [ LT 2 RBOTLARYS
et Preovemh—— Elaproee | srmron LammA oY mAB 2T |

KLASYFIKACJA NR 1561/11/R21NK ~—e | e |
Te ical ral ETA-08/0288
A N e e —
s PR 1 mocascemt: Bomaie: Peinia 80 1 0.0
S . Ay aget s Powzio uT 192 80 A BE B, Sesss
— Wemoni  Oe dvminiviping jednoskraydiows lﬁ " mmm: ey
et et sprsnony OKB0 P ek oy s T e 4
Srer oz vEr i el LT T oo
— 4 mlonowyeh ¢ 5akisnlm 18 baSaaT
EAKLAD XONSTRUING A | ELEMENTOn BUDGILANYCH 178/ LABORATORAM Jrestiaiiy
e s OO B AT e Sy P St e st e o v e s
entvese 5 454 14y s P £ T4BAT-A AT 200 A et s e ashemn 4.3 45,4 7. & 14 mormy eprolos PHEN 143811 + AVIIS
- = s T pn—— 1491, 2008 s == T

AesTYTUT TRCHN SUCCTR Al Building Research Institute

Svanen: PoWZI0 PT 88

Imsryrur recma gupowLANES
R LELEMENTOW BUBOWLAKYGH | e S PSR
[ ————— o o AN "
PR, . e e s |
Siveis s P CLASSIFICATION N 1561/12/R30NK/a
| 7o 2 2
KLASYFIKACJA Nr 1561/11/R14NK/02 /‘ KLASYFIKACJA Nr 1561/11/R14NK/01 Pronucen: :::.::‘u:k:.-l:. =
. 2 e o /° pmosucurn: Panie Peiia g, x 0. y .
7 -E— i . GRiTE S, Eobamme, . PRk 22 e PR — i §
i |

| 3 T swme  rowpores §it

Iy

NARODOWY INSTY
- PANSTWOWY ZA}
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH

- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

DI STRUCTURES LABORATORY
1 pretucs andsre

ROSENHEIM

[ e P

e s e
e e s BOKE PE 84

e 20T b1

o e BB D

Authorization

to use the quality sign |

R e—

) H/Bs
Mg 13118200107 TEST REPORT Ne, 2973287 137/CPD
TESTREFORT. [ ] e R TR |
Plor 04 e e Bl 4 ‘I
f =g Costmmars PORZIO SUD S - Zos Wi P ———
ments fuffitled

T ety that

n of the airbome sound insulaion of windows in

T T ——— 72 Sasgro.
nd UNI N 130 717 b-n---" aer 20831313 e

e Licence number: 1504
T e e Gl Vi, T 704 ot 1)y | i o . pp— o com
—— THE USE OF THE GUALICOAT GUALITY SIGN FOR PAINT, LACOUER AND POWODER

: A — i  COATIGS ON ALUMINGIM FOR ARCHITECTURAL APPLICATIONS.
deusiBantian of sampl rewived: No. J00T550 sl 20121548101 | - Do oftnse of the lcemee: 1aonz002
§weamwEs " Porioa of vanaiy of e icence: s 31.12.2088

el name® Zusich, 17 Haveenibar 2015

The e sl calld S, 14981 o e amb e lifing pse? QuALICoAT CERTIFICATION BODY
M.C"I%mw" C i1z
Hoammed C. Panam Josai Schovpiy
Preautans A Fiducinre BA
SINEONT 71 s v, 14077 B e
o e
GIRIZAT e AL Foare 84, Todrvmsa 47, CH 4052 T R e

4 ITB (Polska)

4 IRcCOS (Wtochy)

49 GIORDANO (Wtochy)

4 IFT ROSENHEIM (Niemcy)

49 IMP (Polska)

49 PZH (Polska)

4 QUALICOAT (Szwajcaria)

4 PASSIVHAUS INSTYTUT (Niemcy)




Zaawansowane technicznie
rozwigzania

Wysoka izolacyjnosé
termiczna

Wytrzymalosé i stabilnosé
przy duzych gabarytach

Nowoczesny design

Ponzio

Firma Ponzio nalezy do czotéwki firm wsréd dostawcédw
systemow aluminiowych.

Suma doswiadczen zdobytych podczas 25-letniej dziatalnosci
na rynku polskim oraz 75-letniej tradycji firmy na rynkach
Europy, lokujg Ponzio w gronie najwiekszych dostawcéw
systeméw aluminiowych.

Rozbudowane systemy Ponzio pozwalajg na wykorzystanie
wielu interesujgcych rozwigzan z catego bogactwa form
architektonicznych.

Wykwalifikowani koordynatorzy inwestycji stuzg pomocg
architektom na kazdym etapie realizacji obiektu: od doradz-
twa w fazie koncepcji, przez wybor i przygotowanie rozwia-
zan do projektu. Wzajemna wspoétpraca owocuje szybszym
i sprawniejszym powstawaniem projektdw, a takze daje
architektom pewnos¢, ze przyjete rozwigzania sg dobrane
w optymalny sposéb i spetniajg zatozenia projektowe.

Potencjat firmy Ponzio z pewnoscig pozwoli Parstwu na two-
rzenie i wspdlng realizacje wielu ciekawych projektow.

SYSTEMY ALUMINIOWE




PF 152HI

OPIS SYSTEMU

System $cian ostonowych stupowo-ryglowych o wysokiej izolacyjnosci
termicznej najczesciej stosowany w budownictwie energooszczednym.
Zaprojektowany specjalny wktad termiczny, ktéry wypetnia przestrzen
miedzyszybowg, zaréwno swoim ksztattem, jak i wiasciwosciami popra-
wia parametry catej konstrukcji. Struktura tworzywa umozliwia prawi-
dtowe odwodnienie rygla; jego ksztatt pozwala na fatwy montaz, ktéry
odbywa sie po zamontowaniu szklenia.

Witasciwosci termiczne pozwalajg na osiggniecie wspdtczynnika ciepta
U, 0d 0,6 W/m’K (dla wypetnier od grubosci 48 mm).
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Certificate P
opkolyietleriiebisuguigi o GERMANY OPIS SYSTEMU
Category: Curtain Wall L
Manufacturer.  PONZIO POLSKA Sp. z 0.0.
Pctrane:  PONZIO PRI L]
r System Ponzio PF 152HI PASSIVE jest bardziej zaawansowang wersjg
vt i ot ——— fasady PF 152HI m.in. poprzez zastosowanie specjalnej podktadki
G Uy o0 TOWHTYad ancln o podszybowej z izolujgcego tworzywa sztucznego. System jest reko-

Uow = 080 WImK) S 0.00 WimK) mendowany do wykonywania konstrukcji stupowo-ryglowych $cian
ostonowych do obiektéw pasywnych. System Ponzio PF 152HI Passive
jest certyfikowany przez Instytut Doméw Pasywnych w Darmstadt

w wysokiej klasie PhA Advanced Components.

Taking into account the installation based thermal bridges, and
provided that the installation is, with regard to the thermal bridges,
equal or better than shown in the data sheet, the facede meets
the fallowing criterion,

Ucw,mstalled £ 0.85 WI(m*K)
Thermal data of the construction

-
e
s
i et e . Zastosowanie elementu tworzywowego podktadki podszybowej poz-
Spacer ULTIMATE Swisspacer |

LT T i BT wala na ograniczenie mostkéw termicznych, co zwieksza wydajnos¢
termiczng catej konstrukcji w jeszcze wiekszym stopniu, niz w przypad-

Thermal glass carier bridge zay [WIK]: 0.008

e e Y

minium, sig) r thermal losses and lower

S 5,) = ku PF 152HI.

Further information see data sheet

www.passivehouse.com

PF415/55PA
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 PF 152 ESG

OPIS SYSTEMU

Sciana ostonowa bezramowa z systemem klejenia konstrukcyjnego szkta.
System przeznaczony jest do wykonywania lekkich scian ostonowych iinnych
konstrukcji przestrzennych. Jako element nosny wykorzystuje konstrukcje
stupowo-ryglowg systemu Ponzio PF 152 i wchodzacg w jego sktad szerokg
game profili.

Z zewnatrz Ponzio PF 152ESG tworzy jednolitg, gtadka $ciane szkta podzie-
long pionowymi i poziomymi liniami o szerokos$ci 22 mm (przy zastosowaniu
silikonu pogodowego) lub 28 mm (przy wyborze systemowej uszczelki
zamykajacej). Istnieje mozliwos¢ zastosowania szklenia dwu i trzyszybowego
(do grubosci szklenia 60 mm). W wersji fasady ze szktem trzyszybowym
ramowy wspotczynnik przenikania ciepta U, wynosi od 1,3 W/m?2K.
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OPIS SYSTEMU

System Ponzio Sun Protect jest nowoczesnym rozwigza-
niem ostony budynku przed nadmiernym nastonecznie-
niem. Lamele stosowane przy duzych przeszkleniach
ograniczajg dziatanie promieniowania stonecznego
do wnetrza budynku i wydatnie obnizajag temperature
wewnatrz budynku.

W sktad systemu oston przeciwstonecznych i dekoracyj-
nych wchodzi gama profili o przekrojach eliptycznych
o wymiarze od 100 do 400 mm oraz ,lamele” o przekroju
w ksztatcie litery ,,z”- o szerokos$ci 40 mm i 80 mm.

Lekkie ostony mocowane sg do $cian nosnych, fasad
a takze do okien. System elementow ztgcznych oraz uch-
wytdw montazowych umozliwia mocowanie ksztattow-
nikéw prostopadle do $ciany budynku oraz pod katem
15°,30°i45° wzgledem poziomu.
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OPIS SYSTEMU

System o trzykomorowej konstrukcji profili z rowkiem okuciowym
w standardzie ,,euro” oraz rowkiem okuciowym stosowanym w oknach
i drzwiach balkonowych z profili PVC lub drewnianych. Gtebokos¢
konstrukcyjna ksztattownikéw dla oscieznic wynosi 68 mm, a dla skrzy-
det 76 mm. System pozwala na zastosowanie wypetnien o grubosci
18-59 mm. Dodatkowym walorem systemu jest zwiekszona izolacyj-
nos¢ termiczna uzyskana poprzez specjalne wktady izolacyjne.

W zaleznosci od miejsc, w ktdrych zastosowano dodatkowe wypetnie-
nie, system osigga rézng warto$é wspoétczynnika przenikania ciepta.

W wersji PE 68+ z zamknieciem komory podszybowej - U, wynosi
od 1,6 W/m’K, w wersji cieplejszej: PE 68HI+ - z zamknieciem komory
podszybowej i wktadem izolacyjnym w komory profili - U, osigga war-
tos¢ od 1,3 W/m’K.
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OPIS SYSTEMU

Trzykomorowy system izolowany termicznie przeznaczony do wykonywa-
nia konstrukcji drzwiowych. System posiada konstrukcje profili wspotpta-
szczyznowych (luz wrebowy wynosi 18 mm) oraz mozliwo$é zastoso-
wania listew przyszybowych do rowka w standardzie euro.

W systemie Ponzio PE 68 zastosowano profilowane przektadki termiczne
o szerokosci 24 mm. Specjalnie zaprojektowane, kompatybilne profile
umozliwiaja tatwe potaczenie drzwi z witryng. Gtebokos¢ konstrukcyjna
ksztattownikow dla oscieznic i skrzydet wynosi 68 mm.

System daje mozliwos¢ szklenia dwu i trzyszybowego do grubosci 51 mm.
Ramowy wspétczynnik przenikania ciepta U, wynosi od 1,8 W/m’K.

W systemie mozna stosowaé szerokg game oku¢ oraz zamkéw drzwio-
wych. Ponzio PE 68 pozwala na wykonywanie pofaczen naroznych zaréw-
no zagniatanych, jak i skrecanych.
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OPIS SYSTEMU

System o trzykomorowej konstrukcji profili przeznaczony do stosowania w kon-
strukcjach o szczegdlnie wysokich wymaganiach izolacyjnosci termicznej.
Dzieki zastosowaniu specjalnych wktadéw, mozna uzyska¢ bardzo wysoka
izolacyjnosc¢ cieplna.

W zaleznosci od miejsc, w ktdrych zastosowano dodatkowe wypetnienie,
system osigga rdzng wartosc wspotczynnika przenikania ciepta.

W wersji cieplejszej PE 78N HI - z zamknieciem komory podszybowej i wktadem
izolacyjnym, wspétczynnik przenikania ciepta U, od 0,9 W/m’K. W wersji
najcieplejszej (PE 78N HI+) - z zamknieciem komory podszybowej i wktadem
izolacyjnym z aerozelu, wspétczynnik przenikania ciepta U, od 0,7 W/m’K.
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G004D

OPIS SYSTEMU

Trzykomorowy system izolowany termicznie przeznaczony do wykony-
wania konstrukcji drzwiowych. System posiada konstrukcje profili
wspotptaszczyznowych (luz wrebowy wynosi 18 mm) oraz mozliwos¢
zastosowania listew przyszybowych do rowka w standardzie euro.

W Ponzio PE 78N zastosowano profilowane przektadki termiczne
o szerokosci 34 mm. Specjalnie zaprojektowane, kompatybilne profile
umozliwiaja fatwe potfaczenie drzwi z witryng. Gtebokos¢ konstrukeyj-
na ksztattownikéw dla oscieznic i skrzydet wynosi 78 mm.

W systemie mozna zastosowac szerokg game oku¢ oraz zamkdéw
drzwiowych. Ponzio PE 78N pozwala na wykonywanie potgczen naroz-
nych zaréwno zagniatanych, jak i skrecanych. Posiada réznorodne
rozwigzania progowe (takze prég PVC), ktore nie tylko skutecznie
doszczelniajg prog, odprowadzajgc wode na zewnatrz, ale charakte-
ryzujg sie takze lepszg izolacyjnoscig termiczna.
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SYSTEM DRZWIOWY
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- PE 78N HI

DRZWI PANELOWE

OPIS SYSTEMU

Konstrukcja drzwi panelowych bazuje na systemie izolowanych drzwi aluminio-
wych Ponzio PE 78N (w wersji ekonomicznej na systemie Ponzio PE 68). Jest
to doskonaty produkt, ktéry charakteryzuje sie wyjgtkowg estetyka, trwatoscia,
indywidualnym wzornictwem jak rowniez bardzo dobrg szczelnoscig oraz izola-
cyjnoscig termiczng (w wersjach Hl).

Dzieki solidnej konstrukcji, nowoczesnemu stylowi system drzwi panelowych
dedykowany jest dla budownictwa energooszczednego i przeznaczony dla naj-
bardziej wymagajacych uzytkownikéw. W zaleznosci od gustu inwestora jest
mozliwos¢ zastosowania wypetnien od réznych producentéw, jak rowniez wiele
wariantéw konstrukcyjnych.

Dodatkowo produkt ten mozna wyposazy¢ w systemy wspomagajace uzytko-
wanie, takie jak czytniki linii papilarnych, klawiatury kodowe, specjalne systemy
otwierania i zamykania i wiele innych.
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- PE 78N HI

DRZWI PANELOWE
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SYSTEM PRZESUWNY

SL 1600 ttHI

OPIS SYSTEMU

System podnoszono-przesuwny izolowany termicznie przeznaczony do wy-
konywania elementéw zabudowy zewnetrzne;j.

Budowa profili pozwala na wykonywanie stabilnych konstrukcji o duzych
gabarytach, nawet 6-skrzydtowych, o bardzo duzym ciezarze skrzydta.

Gtebokos¢ konstrukcyjna ksztattownikéw wynosi 67 mm w przypadku
skrzydet, oraz 160 mm w przypadku oscieznic dwutorowych i 247 mm
- w przypadku oscieznic trzytorowych.

System pozwala na zastosowanie wypetnien o grubosci do 50 mm. Cechuje
go wysoka szczelnos$é na warunki atmosferyczne.

Ponzio SL 1600tt jest systemem o wysokich parametrach izolacyjnosci
termicznej. Pozwala na zastosowanie kilku wariantéw , docieplenia”- ofe-
ruje wersje standard, wersje PLUS i wersje HI.

W wersji PLUS, wspétczynnik przenikania ciepta U, wynosi od 2,1 W/m’K,
a w najcieplejszej wersji - HI ramowy wspotczynnik przenikania ciepta
wynosiod 1,8 W/m’K.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE SYSTEMU

4 mozliwos¢ zastosowania kilku wariantéw ,, docieplenia”
(standard, wersja PLUS, wersja HI)

4 wysoka szczelnos$¢ systemu na warunki atmosferyczne
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Systemy Ponzio
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PE 78N HI

mite parametry izolacyjnosci termicznej

Ue < 1,0 W/(mZK)
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